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Grundfos kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verkeerde afmetingen op basis van deze selectiegids. Neem voor vragen met betrekking tot selectie of afmetingen contact met ons op of ga naar grundfos.nl DN001063_1221

OPVOERSTATIONS
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Bidet
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Gootsteen

Vaatwasser
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Toilet

Wasmachine

Hangend 
toilet

Urinoir

Vaste inlaat Extra optionele inlaat
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SOLOLIFT2
CWC‑3

SOLOLIFT2 selectiegids
GRUNDFOS KOUD WATER VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK



Grundfos kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verkeerde afmetingen op basis van deze selectiegids. Neem voor vragen met betrekking tot selectie of afmetingen contact met ons op of ga naar grundfos.nl DN001063_1221

OPVOERSTATIONS - SNEL DIMENSIONEREN

Max. 
6 m Ø36,2 mm

5 m Ø28,4 mm

Ø36,2 mm

Ø28,4 mm

4 m
Ø26 mm

Ø36,2 mm

Ø28,4 mm

Ø26 mm

3 m
Ø23 mm

Ø36,2 mm

Ø28,4 mm

Ø26 mm

2 m
Ø23 mm

Ø36,2 mm

Ø28,4 mm

Ø26 mm

1 m
Ø23 mm

Ø36,2 mm

Ø28,4 mm

Ø26 mm

0 m
Ø23 mm

0m 20 m 40 m 60 m 90 m

Ø
x4 x1v = 

0,7m/s

Toilet
4-9 l

Ø20 mm

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
0m 20 m 40 m 60 m 90 m

Toilet
4-6 l

Wastafel

Ø Ø = 20 mm
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Ø
x4 x1v = 

0,7m/s

Ø

Wastafel

Douche

Ø20 mm

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
0m 20 m 40 m 60 m 90 m

Ø = 20 mm

Max. 
6 m Ø36,2 mm

5 m Ø28,4 mm

Ø36,2 mm

Ø28,4 mm

4 m
Ø26 mm

Ø36,2 mm

Ø28,4 mm

Ø26 mm

3 m
Ø23 mm

Ø36,2 mm

Ø28,4 mm

Ø26 mm

2 m
Ø23 mm

Ø36,2 mm

Ø28,4 mm

Ø26 mm

1 m
Ø23 mm

Ø36,2 mm

Ø28,4 mm

Ø26 mm

0 m
Ø23 mm

0m 20 m 40 m 60 m 90 m

Toilet
4-9 l

Toilet
4-9 l
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Ø20 mm

6 m

5 m

4 m

3 m
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Ø = 20 mm

Max. 
6 m Ø36,2 mm

5 m Ø28,4 mm

Ø36,2 mm

Ø28,4 mm

4 m
Ø26 mm

Ø36,2 mm

Ø28,4 mm

Ø26 mm

3 m
Ø23 mm

Ø36,2 mm

Ø28,4 mm

Ø26 mm

2 m
Ø23 mm

Ø36,2 mm

Ø28,4 mm

Ø26 mm

1 m
Ø23 mm

Ø36,2 mm

Ø28,4 mm

Ø26 mm

0 m
Ø23 mm

0m 20 m 40 m 60 m 90 m

Hangend toilet
4-9 l

Hangend toilet
4-9 l
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= =V H

6 m
9 13 Ø36,2 mm

30 30 Ø28,4 mm

14 14 Ø26 mm

4 Ø23 mm

5 m Ø20 mm

31 35 3 Ø36,2 mm

54 54 2,5 4 Ø28,4 mm

30 30 Ø26 mm

13 Ø23 mm

4 m
2 2,5 Ø20 mm

53 58 8 14 0,5 Ø36,2 mm

78 78 9 11 Ø28,4 mm

45 45 2,5 4,5 Ø26 mm

21 21 Ø23 mm

3 m
6,5 7 Ø20 mm

76 80 19 24 7 Ø36,2 mm

102 102 16 18 1,5 3 Ø28,4 mm

61 61 7 9,5 Ø26 mm

30 30 2 2,5 Ø23 mm

2 m
12 12 Ø20 mm

98 102 29 35 13 3 Ø36,2 mm

126 128 23 25 5 6,5 1 Ø28,4 mm

77 76 12 14 1 2,5 Ø26 mm

39 39 5 5,5 Ø23 mm

1 m
16 16 0,5 0,5 Ø20 mm

120 124 38 46 20 7 1 Ø36,2 mm

150 150 30 32 9 10 3,5 0,5 Ø28,4 mm

92 92 17 19 3,5 5 1,5 Ø26 mm

47 47 8 8,5 1 1,5 Ø23 mm

0 m
20 21 2,5 2,5 Ø20 mm

0,5 l/s 1 l/s 1,5 l/s 2 l/s 2,5 l/s 3 l/s

x

√ (√)
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4 m
Ø28,4 mm

3 m 6 Ø20 mm

24 Ø28,4 mm

2 m
22 0,1 Ø20 mm

47 3 Ø28,4 mm

1 m
37 4,5 Ø20 mm

71 10 Ø28,4 mm

0 m
52 9,5 Ø20 mm

0,25 l/s 0,5 l/s 1 l/s 1,5 l/s

x
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